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K A R T A   K A T A L O G O W A 
 

TX 8000  
Reflektometr do lokalizacji uszkodzeń kabli metalowych 

 
TX 8000 jest profesjonalnym reflektometrem do lokalizacji uszkodzeń kabli metalowych z 

wbudowanym generatorem częstotliwości akustycznych. Jest to najnowsze urządzenie od 
znanego producenta reflektometrów z Wielkiej Brytanii – firmy BI Communications. 

Nowoczesna obróbka sygnału zastosowana w tym urządzeniu umożliwia wykrywanie 

przerw, zwarć, muf, uszkodzeń spowodowanych zawilgoceniem i innych zmian impedancji 

kabli w 11 dostępnych zakresach pomiarowych o maksymalnej długości pomiaru do 6000 
m. Wybieralne przez użytkownika zakresy pomiarowe już od 7m, „strefa martwa” pomiaru 

ograniczona do 0,5m oraz duży kolorowy  wyświetlacz LCD 320 x 240 QVGA pozwalają 

na wykonywanie różnorodnych i precyzyjnych pomiarów. 
 

Wbudowany generator częstotliwości akustycznych umożliwia lokalizację i identyfikację 

żył. Dzięki regulowanemu dopasowaniu impedancyjnemu i ustawialnej prędkości 
propagacji sygnału, TX 8000 można stosować do badania kabli telekomunikacyjnych, kabli 

koncentrycznych lub wielożyłowych kabli energetycznych. Graficzny obraz uszkodzenia 

kabla wraz ze wskazaniem odległości do poszukiwanego punktu wyświetlany jest na 

ekranie LCD o rozdzielczości 320 x 240 pikseli.  
 

Reflektometr TX 8000 zabudowany jest w szczelnej obudowie o zabezpieczeniu środowiskowym IP67, co umożliwia 

jego stosowanie w najtrudniejszych warunkach terenowych. Urządzenie to odpowiada najlepszym światowym 
standardom bezpieczeństwa pracy, jakości wykonania i wiarygodności pomiarów.  

 

Najważniejsze zalety:  

 zakres pomiaru od 7m do 6.000m z jednego końca kabla 

 ograniczenie tzw. „strefy martwej” do 0,5m 

 kolorowy wyświetlacz LCD 320 x 240 QVGA z podświetleniem 

 dostępność dwóch niezależnych kursorów 

 regulacja wzmocnienia pionowego (amplituda wykresu) 

 funkcja porównywania dwóch wykresów na ekranie urządzenia 

 możliwość manualnej regulacji dopasowania impedancyjnego  

 unikalna funkcja podawania sygnału do identyfikacji żył kablowych 

 zasilanie poprzez 4 baterie alkaliczne typu AA 1,5V lub akumulatorki 1,2V 

 wytrzymała mechanicznie i szczelna obudowa zgodnie z normą IP 67 

 niewielkie wymiary, prosta obsługa, precyzyjny pomiar 

 polska wersja językowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kable koncentryczne 

kable ekranowane 

kable skrętkowe 

kable wielożyłowe 
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Podstawowe Dane Techniczne 
 

Zakresy pomiarowe  7, 15, 30, 60, 120, 250, 500 m, 1, 2, 3, 6 km 

Wybór zakresu   manualny 

Rozdzielczość   ok. 1% wybranego zakresu 

Dokładność pomiaru  1% zakresu 
Czułość   min. powrót 3 pikseli przy zakresie 4 km na kablu miedzianym 0,6mm 

Współczynnik propagacji 1% … 99%  (2,5 … 148,5 m/μs) 

Impuls wyjściowy  5 Vp-p (obwód otwarty 
Impedancja wyjścia  regulowana - 25, 50, 75, 100Ω i 120Ω 

Szer. impulsu wyjścia  3 ns … 3 µs (automatyczna przy wyborze Zakresu) 

Tryb skanowania  pomiar pojedynczy lub ciągły  (2 pomiary na sekundę) 
Generator sygn..akustycznego 810 ... 1110 Hz 

Zasilanie   4 x baterie alkaliczne 1,5V  typu AA lub akumulatorki 1,2V 

Czas pracy   7 godz. Pracy przerywanej 

Auto-wyłącznik  po 1, 2, 3, 5, 10 i 15 min. lub nieaktywny 
Wyświetlacz   LCD 320 x 240 QVGA 

Zabezpieczenie prądowe 250 V AC 

Temperatura robocza  -10 °C … +50 °C 
Temperatura przechowywania- 20 °C … +70 °C 

Wymiary   220 x 98 x 58mm 

Waga    500 g 

Normy bezpieczeństwa  IEC61010-1; EN 60950, EMC BS/EN 61326-1 
Norma środowiskowa  IP67 

 

 
 

Skład zestawu:  
reflektometr TX 8000 z kpl. baterii alkalicznych, kable połączeniowe, futerał sztywny, pasek na ramię 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


