
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracker Pro V3 
 

Reflektometr nowej generacji do lokalizacji uszkodzeń sieci preizolowanych 

Najważniejsze zalety: 
• zastosowanie najnowszej technologii reflektometrii kablowej 
• lokalizacja usterek oraz monitorowanie systemów alarmowych sieci preizolowanych 
• lokalizacja uszkodzeń w większości typów kabli metalowych 
• duży zakres pomiarowy sięgający 16km dla kabli lub 19km dla sieci preizolowanych 
• lokalizacja uszkodzenia już na krótkim odcinku sieci poniżej 1m (przy impulsie 5ns!) 
• duży kolorowy wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym 
• trzy niezależne kursory do precyzyjnej lokalizacji miejsca uszkodzenia 
• funkcja Auto-Pomiar do automatycznej lokalizacji miejsca uszkodzenia 
• funkcja IFD do lokalizacji tzw. „uszkodzeń przemijających” 
• unikalny system Tracker-Store do zapisu 60 pomiarów w pamięci wewnętrznej 

(pełen skan impulsów pomiarowych w jednym pliku danych) 
• wyjście USB do PC oraz oprogramowanie TrackerView w standardzie dostawy 
• transfer pomiarów do smartfonów/ tabletów poprzez kabel USB-microUSB (Android) 
• moduł komunikacyjny Bluetooth do łączności z tabletem/smartfonem /PC 
• wyjątkowa precyzja i rozdzielczość pomiarowa 
• wewnętrzny akumulator zapewniający do 9 godzin pracy 
• wytrzymała obudowa umożliwiająca pomiary w trudnych warunkach 

Tracker Pro V3 to najnowsza wersja znanego już na rynku polskim reflektometru Tracker Pro - wielozadaniowego urządzenia 

do lokalizacji uszkodzeń i usterek systemów alarmowych preizolowanych sieci ciepłowniczych oraz różnego rodzaju kabli 

metalowych. Najważniejszą nową cechą tego reflektometru jest zwiększony zakres pomiarowy sięgający do 19km w przypadku 

diagnostyki sieci preizolowanych lub 16km w przypadku badania kabli. 
Reflektometr Tracker Pro V3 wykorzystuje najnowsze zdobycze technologiczne reflektometrii kablowej TDR, w tym impulsy 

testujące o charakterystyce kwadratowej z bardzo szybko wznoszącymi się i opadającymi krawędziami. Ta unikalna technologia 
oparta jest o wysokie częstotliwości, co pozwala na bardzo precyzyjne wykrywanie nawet najmniejszych uszkodzeń badanych 
instalacji. Obraz testowanej sieci przedstawiany jest w formie cyfrowego wykresu przebiegu impulsu testującego wraz podaniem 
odległości do wybranych punktów na kolorowym ekranie dotykowym LCD oraz prostą kalkulacją tłumienności odbicia wzdłuż 
trasy przebiegu impulsu pomiarowego, ułatwiając w ten sposób analizę wielkości uszkodzenia w badanym odcinku sieci. 
Wyświetlany kształt krzywych reflektometrycznych pozwala operatorowi urządzenia na szczegółową analizę przebiegu impulsu 
w badanych żyłach kabla i precyzyjne określenie odległości do miejsc wykrycia nieciągłości impedancyjnych typu przerwa, 
zwarcie, zawilgocenie lub usterek o innym charakterze.  

SpringBok Instruments z USA - producent reflektometrów serii Tracker, zastosował w swoich urządzeniach szereg 
rewolucyjnych zmian technologicznych w stosunku do obecnie używanych reflektometrów, m.in. kolorowy wyświetlacz LCD z 
ekranem dotykowym o dużej wytrzymałości mechanicznej, system zapisu pomiarów do pamięci z automatycznym skanem na 
wszystkich szerokościach impulsów testujących w jednym pliku danych, czy też moduł komunikacyjny Bluetooth do łączności z 
tabletem lub smartfonem w celu szybkiego transferu danych pomiarowych w warunkach terenowych. 

Standardowym elementem wyposażenia reflektometru Tracker Pro jest oprogramowanie komputerowe TrackerView w dwóch 
dostępnych wersjach: na PC oraz tablet/smartfon. Umożliwia one pogłębioną analizę wykresów z uzyskanych pomiarów, 
porównywanie bieżących pomiarów z wzorcem prawidłowego obrazu sieci pobranym wcześniej, drukowanie raportów 
pomiarowych oraz archiwizowanie danych w celach referencyjnych lub w ramach systemu monitorowania sieci.  

Aplikacja TrackerView jest bardzo prosta w obsłudze – z założenia ma ona odzwierciedlać sposób obsługi reflektometru 
Tracker Pro i umożliwiać tę samą funkcjonalność. Unikalne zalety tego oprogramowania to: 

• obsługa plików o dużej rozdzielczości przeniesionych z pamięci reflektometru Tracker Pro 
(bardzo czytelny obraz wszystkich szczegółów danych pomiarowych) oraz  

• możliwość wszechstronnej analizy danych pomiarowych w jednym pliku danych we wszystkich szerokościach impulsów 
pomiarowych dostępnych dla tego reflektometru 

• funkcja pogłębionej analizy wykresów pomiarowych w terenie na większym ekranie (tablet) połączona z funkcją szybkiej 
łączności z zasobami pomiarowymi w siedzibie firmy w celu przesyłania danych pomiarowych (smartfon lub tablet) 
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Podstawowe Dane Techniczne 
 

Maksymalny zakres pomiaru:   dla impulsów 1000ns - 2000 ns  - 15.850 m @ 85% VOP 
dla impulsów 100ns - 500 ns  -  7.930 m @ 85% VOP  
dla impulsów 2ns - 50 ns  -  3.962 m @ 85% VOP 

Wyświetlacz:          kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 7 cali (800 x 480)  
Sygnał wyjściowy:   2 nsec, 5 nsec, 20 nsec, 50 nsec, 100 nsec, 300 nsec, 500 nsec, 1000nsec, 2000nsec 
 

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii, zastosowanie impulsu testującego 2ns lub 5ns 
zapewnia efektywną lokalizację miejsca uszkodzenia już w odległości poniżej 1m 

 

Zasilanie:    wewnętrzny akumulator, 8 x 4200mAh  Ni-MH 
Ładowanie:   zewnętrzna ładowarka sieciowa 230V AC/18 V DC, 1000mA 
Czas pracy na zasilaniu : ponad 9 godzin przy standardowym poziomie jasności ekranu 
Rozdzielczość pozioma:  3cm  
Rozdzielczość pionowa:  14 bit przy 193 pikselach 
Pamięć wewnętrzna:   60 pomiarów o pełnym skanie wszystkich impulsów testujących 
Funkcja IFD:   rejestracja do 500 zdarzeń 
Zabezpieczenie wejścia:  400 V AC/DC od DC do 400Hz, wartość opada do 10V przy 1MHz 
Filtry szumów:    1x, 2x, 4x, 8x, x16 , 32x, oraz 64x 
Wzmocnienie pionowe:  1x/4x, 2x/8x, 4x/16x, 8x/32x, 16x/64x oraz 32x/128x 
Zakres VOP:    40% - 99%  
Komunikacja:   port USB, wewnętrzny moduł Bluetooth 
Waga:    1,7 kg 
Wymiary:   szerokość 21,4cm x głębokość 17,2cm x wysokość 9,8cm 
Temperatura robocza:   od 0ºC do +50ºC  
Temperatura składowania:  od -20ºC do +60ºC  
Wilgotność względna:   95% bez kondensacji 

Tracker Pro V3 
 

Reflektometr nowej generacji do lokalizacji uszkodzeń sieci preizolowanych 
 

Skład zestawu: 
reflektometr Tracker Pro V3, zestaw kabli pomiarowych, ładowarka sieciowa 230V AC/18V DC, 
oprogramowanie komputerowe TrackerView, kabel komunikacyjny USB, adapter BNC-F, 
magnes, futerał ochronny, instrukcja obsługi, Deklaracja Zgodności UE 


